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Klettern 

Klettern ist eine Bewegungsart mit besonderen 
Merkmalen, in hohem Maße gekennzeichnet 
durch selbstbestimmtes Handeln. Durch das 
Zusammenwirken von Wunsch und Ziel über 
Willensbildung und Entschluss hin bis zum 
bewussten Schritt des Greifens, ist Klettern 
besonders entwicklungsfördernd. Auch 
deshalb, weil es im positiven Sinne motivierend 
Bewegungshemmungen abbaut.

Klettern macht Spaß. 
Die Behandlung des Risikos durch
		  Sehen,
		  Verstehen und 
		  selbstsicherndes darauf Reagieren 
macht das Klettern, in der damit verbundenen 
spielerischen Bewegungserfahrung, zu 
einem besonders wichtigen Bestandteil des 
Lebenlernens.
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Kletterstruktur

Freiheit in der Bewegung. 

Norbert Rechler

Möglichst hoch hinaufklettern, hinsetzen, die Füße baumeln lassen, 
den Wind in den Haaren spüren, von oben hinabschauen,
die Aussicht genießen.

Evi Hamberger

Klettern bedeutet für mich Freiheit. 
Frei zu sein bedarf es wenig, und wer 
frei ist, ist ein KÖNIG!

Maria Guggenbichler

Klettern ist eine im hohen Maße entwicklungsfördernde
Bewegungsart, die Spaß macht.

Julian Richter sen.

Klettern
ist ein bewusstes Tun
nichts passiert zufällig
es steigert das Selbstbewusstsein
Höhe gewinnen - sich dabei selbst erfahren
einen neuen anderen Blick auf die Welt bekommen
über den Dingen sein.

Richard Geistanger

Klettern macht Spaß und fordert un-
bewusst zu neuen Herausforderungen 
auf. Sich auf immer höhere Ebenen zu 
bewegen fördert das Selbstvertrauen 
und lässt Angst überwinden.

Maria Molina
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Bewegung durch Klettern

Kinder, auffallend häufig Mädchen, haben einen 
natürlichen Drang, auf etwas hochzusteigen 
oder etwas zu erklettern. Mehr als bei vielen 
anderen Bewegungsformen wird im Klettern 
die Selbstwahrnehmung angesprochen, die 
Entscheidungsfähigkeit und die Konzentration 
gefördert, das Raumgefühl geschult und das 
Selbstvertrauen aufgebaut.

Besonders beim spielerischen Klettern in der 
Gemeinschaft entstehen immer wieder Situationen, 
in denen Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten 
miteinander messen und vergleichen. Dieser Vorgang 
trägt unter anderem zur Selbsteinschätzung und 
Identitätsfindung bei.
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Kletterstruktur

Konzept
Hier ist das Klettern bestimmt durch die 
Bewegung in der geneigten Fläche.

Gestaltungsmerkmale
Die folgenden Kletterstrukturen unterscheiden sich
deutlich in der Ausdehnung und geringfügig in der
Höhe. Als Gruppenangebot sind sie dadurch unter-
schiedlich wirksam. 
Spielwert und Sicherheitsbetrachtung sind nahezu 
bei allen gleich.

·	 standardmäßig in Robinie
·	 auch in Lärche mit Stahlfuß lieferbar
·	 tribünenartig ansteigend
·	 vorwiegend flach geneigte Hölzer
·	 z. T. krumme Hölzer, je nach Wuchs und Auswahl
·	 fächerartige Schichtung
·	 in die Struktur integrierte Netzscheiben
·	 verschiedene Standardversionen 

Zur Einplanung einer solchen Kletterstruktur in 
Ihre Situation vor Ort benötigen wir folgende 
Informationen:
·	 Lageplan mit Maßstab, Referenzmaß, Nordpfeil
·	 Besonderheiten des Platzes
·	 Angaben zur Lage von Leitungen in Erde oder Luft
·	 Ausrichtung der Struktur im Gelände
·	 wenn möglich Budgetrahmen

Sicherheit
Die in diesem Katalog vorgestellten Kletterstrukturen 
sind der aktuellen Spielgerätenorm folgend konstruiert 
und vom TÜV als zertifizierbar eingestuft. 

Die Kletterstrukturen müssen vor Ort gemäß unserer 
Montageanleitung und unter Beachtung der 
erforderlichen Sicherheitskriterien aufgebaut werden. 
Durch die unterschiedlichen örtlichen Bedingungen und 
die unterschiedliche Wuchsform der Stämme bedingt, 
empfehlen wir dringlich eine TÜV-Abnahme vor Ort 
nach der Montage.

Alle Kletterstrukturen sind maximal bis 3 m Höhe 
besteigbar.

Montage
Für die Montage stehen folgende Unterlagen zur 
Verfügung:
·	 Draufsicht mit erforderlichem Platzbedarf und 		
	 Sicherheitsbereich
·	 Perspektivzeichnung
·	 Fundamentplan
·	 Montageanleitung
·	 ein maßstabsgetreues Leihmodell 

Die Montage der Kletterstrukturen ist in Deutschland 
im Angebotspreis enthalten. Die Montagefirmen, die in 
unserem Auftrag arbeiten wurden durch uns bezüglich 
Sicherheits- und Montagekriterien eingewiesen.
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Qualitätsmerkmale 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als 
konstruktive Holzschutzmaßnahme;

einteilig (Kletterstruktur 01, 03)
Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 
2 mm Edelstahl, in gezogener Kasten-
form, ohne Schweißnaht im Rutsch-
flächenbereich;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet, wobei die Stahl-
kerne der sechs Litzen erhitzt werden 
und dadurch die Polyamidummantelung 
aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
gut abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, Erleich-
terung der Ersatzteilbeschaffung durch 
eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubverbin-
dung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen; 
 
 
Rutscheneinstieg
(Kletterstruktur 01, 03, 10)
vergrößerter Einstiegsbereich zum 
sicheren Übergang vom Klettern zum 
Rutschen;

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie in unserer Preisliste.

Robinie

Die Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia), auch 
verkürzt Robinie, FalscheAkazie, Scheinakazie oder 
Silberregen genannt, ist ein sommergrüner 20 bis 30 m hoher 
Laubbaum mit einem maximalen Durchmesser von 40 cm. 
Ursprünglich aus Nordamerika stammend, wurde  die Robinie 
überall in Europa in Parks und Gärten gepflanzt und kommt 
mittlerweile auch wild vor. Sie ist ein schnellwüchsiges Holz 
mit außerordentlichen holzphysikalischen Eigenschaften. 
Robinenholz ist der Resistenzklasse 1 zugeordnet und gilt 
somit als besonders resistent gegen holzzerstörende Insekten 
und Pilze. 
Traditionell wird Robinienholz im Schiffs- und Möbelbau, als 
Grubenholz sowie als Schwellenholz verwendet. Die hohe zu 
erwartende Standzeit der Robinie im Erdverbau, bringt für 
den Spielgerätebau Vorteile. Durch ihren oftmals krummen 
Wuchs unterstreichen die Stämme der Robinie den natürlichen 
Charakter, der unsere Kletterstrukturen auszeichnet.

Neben diesen ausgezeichneten Eigenschaften muss, 
trotz sorgfältiger Auswahl, beachtet werden, dass bei 
Robinienholz eine verstärkte Rissbildung und das Auftreten 
von Fäulnisnestern möglich sind. Durch den krummen Wuchs 
kann der Austausch von einzelnen Hölzern mit einem höheren 
Aufwand verbunden sein.
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Kletterstruktur 01
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen, Rutschen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51001

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

einteilig
Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 
2 mm Edelstahl, in gezogener Kasten-
form, ohne Schweißnaht im Rutschflä-
chenbereich; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Rutscheneinstieg
vergrößerter Einstiegsbereich zum 
sicheren Übergang vom Klettern zum 
Rutschen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile
Edelstahlrutsche, Anbauhöhe 2,40 m

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 19,30 m
Breite	   9,45 m	

Platzbedarf 
21,80 x 13,35 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe von 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
15 Stück 80 x 80 x 80 cm
Edelstahlrutsche
1	Stück 30 x 50 x 70 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 01
Best.-Nr. 6.51001

Höhenangaben in Metern
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Das Foto zeigt die Ausführung in Lärche mit Stahlfüßen.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51002

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 17,85 m
Breite	   7,60 m	

Platzbedarf 
21,05 x 10,60 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
15 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 02
Best.-Nr. 6.51002

Höhenangaben in Metern
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Kletterstruktur 03
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen, Rutschen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51003

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

einteilig
Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 
2 mm Edelstahl, in gezogener Kasten-
form, ohne Schweißnaht im Rutschflä-
chenbereich;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Rutscheneinstieg
vergrößerter Einstiegsbereich zum 
sicheren Übergang vom Klettern zum 
Rutschen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile
Edelstahlrutsche, Anbauhöhe 2,00 m
mit Erdanker

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 19,75 m
Breite	   9,35 m	

Platzbedarf 
23,05 x 12,95 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
12 Stück 80 x 80 x 80 cm
Edelstahlrutsche
Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 03
Best.-Nr. 6.51003

Höhenangaben in Metern
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte



1A
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21
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6.51004

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 28,90 m
Breite	 10,65 m	

Platzbedarf 
31,90 x 13,65 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
20 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 04
Best.-Nr. 6.51004

Höhenangaben in Metern
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Kletterstruktur 05
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51005

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 17,30 m
Breite	   9,25 m	

Platzbedarf 
20,60 x 12,45 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
14 Stück 80 x 80 x 80 cm
Schräges Kletternetz
2	Stück 50 x 50 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 05
Best.-Nr. 6.51005

Höhenangaben in Metern
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6.51006

En
tw

u
rf

 u
n

d
 C

o
p

yr
ig

h
t	

   
   

 ©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

	  
   

   
  2

01
0

Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte



1A

19

20

21

29

30

44
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6.51006

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 11,50 m
Breite	   9,30 m	

Platzbedarf 
14,40 x 12,20 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
11 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 06
Best.-Nr. 6.51006

Höhenangaben in Metern
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte



1A
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6.51007

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 12,00 m
Breite	   8,35 m	

Platzbedarf 
15,20 x 12,10 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
14 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 07
Best.-Nr. 6.51007

Höhenangaben in Metern
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51008

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 10,30 m
Breite	   6,50 m	

Platzbedarf 
13,45 x 9,85 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
7 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 08
Best.-Nr. 6.51008

Höhenangaben in Metern



R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

23

Kletterstruktur 09
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

individuelle Erschließung
-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 

Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 4 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Kindergärten 

Schulen 
Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte



1A

19

20

21

29

30

44

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

24

6.51009

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 10,90 m
Breite	   5,45 m	

Platzbedarf 
13,95 x 8,40 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
7 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 09
Best.-Nr. 6.51009

Höhenangaben in Metern
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Kletterstruktur 10

6.51010
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen, Rutschen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51010

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Rutscheneinstieg
vergrößerter Einstiegsbereich zum 
sicheren Übergang vom Klettern zum 
Rutschen;

Netzhöhe

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile
Edelstahlrutsche, Anbauhöhe 1,50 m
Breite 1,50 m

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 11,10 m
Breite	   7,20 m	

Platzbedarf 
14,25 x 11,00 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
7 Stück 80 x 80 x 80 cm
Edelstahlrutsche
2	Stück 30 x 30 x 70 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 10
Best.-Nr. 6.51010

Höhenangaben in Metern
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Kletterstruktur 11

6.51011
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
	 kei vorgegebener Spielablauf,  

individuelle Erschließung 
-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 

Balancieren, Turnen

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51011

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 13,85 m
Breite	   5,50 m	

Platzbedarf 
18,10 x 9,10 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
10 Stück 80 x 80 x 80 cm
Schräge Kletternetze
je 2 Stück 50 x 50 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 11
Best.-Nr. 6.51011

Höhenangaben in Metern
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Kletterstruktur 12

6.51012
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Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich, durch ihren 
formalen Ausdruck, sehr gut in ein stark 
naturgeprägtes Umfeld. Auf kleinem 
Raum können viele Kinder spielen, auch 
plötzlich auftretender starker Spieldruck 
wird von der Struktur aufgefangen und 
in einen fließenden Spielrhythmus umge-
wandelt. Neben Klettern, Höhe erleben, 
sinnliche Erfahrung an Händen und 
Füßen machen, dient sie als ein schöner 
Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
-	kein vorgegebener Spielablauf,  

auch tribünenartig nutzbar, 
individuelle Erschließung

-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 
Konstruktion

-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 
Balancieren, Turnen 

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte
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6.51012

Material

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Maßstab 1:200
Maße in cm

Lieferumfang

vorgefertigte Tore
Verbindungshölzer
Netzscheiben
Seile
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich) 

Länge	 16,85 m
Breite	   8,95 m	

Platzbedarf 
20,00 x 12,10 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
12 Stück 80 x 80 x 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es 
sich um eine individuelle Spielanla-
ge, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Netzhöhe

Sicherheitsprüfung und Abnahme vor Ort nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Kletterstruktur 12
Best.-Nr. 6.51012

Höhenangaben in Metern



Stangengestrüpp

Alleine auf den großen Nussbaum gestiegen,
bis in die höchsten Äste,
glatt und sauber waren die,
oben über das Blattwerk hinausgeschaut,
Wind hat mich gewiegt.
Eins mit der Welt gewesen.
Lang war der Abstieg.

Peter Heuken

Klettern ist wie das Leben, schön, aufregend, 
gefährlich und anstrengend. Man muss beides 
lieben, sich dafür fit machen, sich sicher be-
wegen und ein Ziel haben. Den Weg zum Ziel 
muss jeder nach seinen Fähigkeiten wählen 
und finden.

Manfred Stein

Klettern - sich überwinden, Höhe gewinnen und das Kribbeln im 
Bauch spüren, wenn man in die Tiefe sieht. Die bange Frage: „Und 
wie komme ich da wieder runter?“ Doch das ist erst mal egal, was 
jetzt zählt, sind die tolle Aussicht von oben und die Freude, dass man 
den Aufstieg geschafft hat.

Karin Bartl

Klettern bedeutet für mich das völlige Aufgehen in 
einer Tätigkeit (Flow Effekt). Klettern in der Natur, mit 
Freunden und in engem Kontakt zum Fels.

Stefan Kühn

Die Überwindung von Angst immer höher zu 
klettern. Mich dabei geschickt zu bewegen und mich 
ganz allein auf meine eigene Kraft zu verlassen.

Torsten Frank

Höher, immer höher und nicht runterfallen.

Wolfgang Ebert
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Ein Erfahrungsbericht

„Drei Jahre Stangengestrüpp 
in der Fridtjof-Nansen-Schule“

„Kleiner Exkurs zur Bedeutung von 
Bewegungsförderung in Kindergärten und Schulen.

Kinder erschließen ihre Lebensumwelt durch 
Bewegung. Sie müssen anfassend ihre Umwelt 
begreifen können, wobei sie alle nötigen Sinne im 
praktischen Prozess ihrer Weltaneignung mobilisieren. 

Kindergärten und Schulen neigen dazu, die 
Bewegungshandlungen der Kinder vorschnell zu 
reglementieren. Weil Unfälle drohen, soll alles 
langsam geschehen und übersichtlich bleiben. Die 
Bewegungsbedürfnise der Kinder werden unreflektiert 
an den Verhaltenstypus des Erwachsenen angepasst. 
Zeitgemäße pädagogische Konzepte sehen in der 
Förderung des „Sich-Bewegens“ den Schlüssel zur 
Erschließung der Lebensumwelt und schreiben der 
Bewegung eine zentrale Entwicklungsfunktion zu. 
Neurowissenschaftler bestätigen diese Annahme und 
belegen durch Forschungsergebnisse, dass ein Lernen 
ohne Bewegung nicht möglich ist.

Die pädagogische Aufgabe von Kindergärten und 
Schulen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Es gilt, ihnen Lerngelegenheiten 
anzubieten, die die selbstverantwortliche, 
eigenständige, leibliche und kognitive 
Auseinandersetzung mit den Herausforderungen 
unserer Lebensumwelt ermöglicht.“

Hermann Städtler (Schulleiter der FNS und Projektleiter 
des niedersächsischen Projektes „Bewegte Schule“.
(www.bewegteschule.de)

Die Produktgruppe „Stangengestrüpp“ trägt seit 
dem 08.02.2008 das Gütesiegel. 

Die Zertifizierung: 
„besonders entwicklungsfördernd“
Da Entscheidungen für wert- und nachhaltige 
Anschaffungen dem Verbraucher nicht immer leicht 
fallen, soll das Qualitätssiegel als Orientierungshilfe 
fungieren. Das Qualitätssiegel zeichnet Produkte 
und Konzepte (Innenraum- und Freiraumkonzepte) 
aus, welche Kinder in ihrem grundlegenden Spiel-, 
Bewegungs- und Erkundungsdrang in vielfältigen 
anregenden, spannenden und herausfordernden 
Situationen unterstützen. Die besondere Qualität wird 
durch das LOGO „besonders entwicklungsfördernd“ 
erkennbar und dem Verbraucher transparent gemacht. 
 Die Prüfung als auch die Entwicklung der Prüfkriterien 
selbst werden von einem unabhängigen und 
ausgewiesenen Expertenteam betreut. 

Verantwortung: 
Dr. Dieter Breithecker, Leiter der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und 
Bewegungsförderung e. V. 
Hermann Städtler, Projektleiter „Bewegte Schule“ in 
Niedersachsen

Weitere Informationen unter:
http://www.bag-haltungundbewegung.de/760.0.html
http://www.bewegteschule.de



R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

33

Stangengestrüpp

Konzept
Die Schlüsselaussage heißt hier:
Das Kletterverhalten ist eher an der
„Höhe“orientiert.

Gestaltungsmerkmale 
·	 standardmäßig in Gebirgslärche auf Stahlfüßen 
·	 starke Signalwirkung (eye catcher)
·	 steil stehende Hölzer (steiler als 70 °)

Zum Einplanen eines solchen Stangengestrüpps 
benötigen wir folgende Informationen:
·	 Lageplan mit Maßstab, Referenzmaß, Nordpfeil
·	 Besonderheiten des Platzes
·	 Ausrichtung des Stangengestrüpps im Gelände
·	 wenn möglich Budgetrahmen

Sicherheit
Alle drei Varianten der Stangengestrüppe sind 
typengeprüft (Sicherheitszertifizierung ist erfolgt).

Die Geräte sind nur von ausserordentlich geschickten 
Kletterern bis ca. 5 m Höhe besteigbar (risk assessment - 
gleiche Sicherheit auf andere Weise)

Montage
Für die Montage erhalten Sie folgende Unterlagen zur 
Verfügung:
·	 Draufsicht mit erforderlichem Platzbedarf und 		
	 Sicherheitsbereich
·	 Perspektivzeichnung
·	 Fundamentplan
·	 Montageanleitung
·	 maßstabsgetreues Leihmodell

Die Montage des Stangengestrüpps kann nur von 
Montagefirmen durchgeführt werden, die durch 
uns bezüglich Sicherheits- und Montagekriterien 
eingewiesen wurden. Es ist mindestens für die erste 
Montage eines Stangengestrüpps eine Einweisung 
notwendig.
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weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 16 - 18 cm,  
aus Gebirgslärche, sortiert nach acht 
Holzqualitätsmerkmalen; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes Schaukelgelenk 
mit Sintermetallgleitlager und inte-
griertem Drehwirbel;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Bodenverankerung
Stahlfüße feuerverzinkt;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

zusätzlich bei Variante 2 und 3

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher 
Stoßkante und profilierter Stahleinlage;

Qualitätsmerkmale 

Lärche

Wir verwenden ausschließlich Gebirgslärche (larix deci-
dua) aus den Alpen. Sie wächst in einer Meereshöhe von 
1000 - 1800 Metern und stammt aus nachhaltigem Anbau. 
Seit Oktober 2001 ist unser Holzlieferant gemäß EN 45011 
PEFC zertifiziert. Das Zertifikat bestätigt, dass hergestellte 
und gehandelte Nadelschnitt- und Rundhölzer aus nachhaltig 
bewirtschafteten Forsten kommen.
Die Lärche ist nach offizieller Einstufung ein mäßig fäulnisre-
sistentes Holz, deutlich dauerhafter als z. B. Fichte und Tanne, 
aber weniger dauerhaft als Eiche oder insbesondere Robinie.
Lärche ist allerdings nicht gleich Lärche. 
Die Lärche, die wir verarbeiten, wächst in den Bergen über 
1000 m N/N und ist der „Flachland“-Lärche holzphysikalisch 
deutlich überlegen. Sie sollte deshalb eigentlich larix decidua 
montana heißen.
Die Vorteile dieser in den Bergen (- so langsam) gewachsenen 
Lärche sind deutlich:
-	 engere Jahrringe
-	 weniger Harzgallen
-	 geringere Splitterbildung
und dadurch erhöhte Festigkeit und vor allem erhöhte Dauer-
haftigkeit.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie in unserer Preisliste.
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Stangengestrüpp
Variante 1
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Spielwert
Das Stangengestrüpp gehört zu unserer 
Produktgruppe Stangen Art und ist 
eine wie zufällig zusammentreffende 
Ansammlung von langen Rundhölzern. 
Diese liegen, hängen oder stehen mehr 
oder weniger gerade auf der Spielfläche, 
haben Quer- und Schrägverbindungen 
und schaffen eine dynamische Struktu-
rierung des Raumes. Je nach Zutrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, abhängig 
auch vom Grad der Selbstwahrnehmung, 
können Kletterer hoch hinaus oder nahe 
am Boden bleiben. Verschiedene Spiel- 
und Bewegungsangebote vertiefen die 
Anziehungskraft der Anlage. 

Das Stangengestrüpp fördert körperliche 
Geschicklichkeit, Körper- und Raumwahr-
nehmung. Es stärkt das Selbstvertrauen 
bei Kindern, die, entsprechend ihrer 
Befindlichkeit, die Herausforderung 
annehmen und bewältigen. Die Größe 
des Stangengestrüpps ist entsprechend 
des auftretenden Spieldruckes und einer 
eventuellen pädagogischen Zielsetzung 
variabel gestaltbar.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
	 keine vorgegebene Spielnutzungsform, 

individuelle Erschließung und Nutzung
-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 

Balancieren, Turnen, Schwingen, 
Schaukeln

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte 
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6.50000

Material für alle Varianten

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 16 - 18 cm,  
aus Gebirgslärche, sortiert nach acht 
Holzqualitätsmerkmalen; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes Schaukelgelenk 
mit Sintermetallgleitlager und inte-
griertem Drehwirbel;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Bodenverankerung
Stahlfüße feuerverzinkt;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe von 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
6	Stück 80 x 80 x 80 cm
3	Stück 80 x 100 x 80 cm

Hinweis
Beim Stangengestrüpp handelt es 
sich um eine individuelle Spielstruk-
tur, die nur teilweise bei uns im Werk 
vormontiert wird. Deshalb ist die 
Montage durch eine von uns einge-
wiesene und autorisierte Fachfirma 
auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:200

Lieferumfang

vorgefertigte Standgestelle
mit Stahlfüßen
Palisaden
Standpfosten für wiegende Balken
Seilgehänge
Affenschaukel
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	 ca. 5,30 m
Länge	 ca. 8,10 m
Breite	 ca. 8,80 m

Platzbedarf 	 11,00 x 11,70 m

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Stangengestrüpp
Variante 1
Best.-Nr. 6.50000
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Stangengestrüpp
Variante 2
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Spielwert
Das Stangengestrüpp gehört zu unserer 
Produktgruppe Stangen Art und ist 
eine wie zufällig zusammentreffende 
Ansammlung von langen Rundhölzern. 
Diese liegen, hängen oder stehen mehr 
oder weniger gerade auf der Spielfläche, 
haben Quer- und Schrägverbindungen 
und schaffen eine dynamische Struktu-
rierung des Raumes. Je nach Zutrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, abhängig 
auch vom Grad der Selbstwahrnehmung, 
können Kletterer hoch hinaus oder nahe 
am Boden bleiben. Verschiedene Spiel- 
und Bewegungsangebote vertiefen die 
Anziehungskraft der Anlage. 

Das Stangengestrüpp fördert körperliche 
Geschicklichkeit, Körper- und Raumwahr-
nehmung. Es stärkt das Selbstvertrauen 
bei Kindern, die, entsprechend ihrer 
Befindlichkeit, die Herausforderung 
annehmen und bewältigen. Die Größe 
des Stangengestrüpps ist entsprechend 
des auftretenden Spieldruckes und einer 
eventuellen pädagogischen Zielsetzung 
variabel gestaltbar.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
	 keine vorgegebene Spielnutzungsform, 

individuelle Erschließung und Nutzung
-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 

Balancieren, Turnen, Pendeln

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte 
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Material 

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 16 - 18 cm,  
aus Gebirgslärche, sortiert nach acht 
Holzqualitätsmerkmalen; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes Schaukelgelenk 
mit Sintermetallgleitlager und inte-
griertem Drehwirbel;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Bodenverankerung
Stahlfüße feuerverzinkt;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher 
Stoßkante und profilierter Stahleinlage;

6.50020

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung im Vorspann)

Fundamente
3	Stück 80 x 80 x 80 cm
2	Stück 100 x 100 x 80 cm
2	Stück 80 x 115 x 80 cm
3	Stück 80 x 100 x 80 cm
1	Stück 80 x 130 x 80 cm

Maßstab 1:200

Lieferumfang

vorgefertigte Standgestelle
mit Stahlfüßen
Standpfosten mit Stahlfüßen
Palisaden
Schaukelwaage mit 2 Pendelsitzen
Netzscheiben
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	 ca. 5,55 m
Länge	 ca. 12,40 m
Breite	 ca. 5,95 m

Platzbedarf 	 14,40 x 9,85 m

Hinweis
Beim Stangengestrüpp handelt es 
sich um eine individuelle Spiel-
struktur, die nur teilweise bei uns 
im Werk vormontiert wird. Deshalb 
ist die Montage durch eine von 
uns eingewiesene und autorisierte 
Fachfirma auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Stangengestrüpp
Variante 2
Best.-Nr. 6.50020



R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

39

Stangengestrüpp
Variante 3
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Spielwert
Das Stangengestrüpp gehört zu unserer 
Produktgruppe Stangen Art und ist 
eine wie zufällig zusammentreffende 
Ansammlung von langen Rundhölzern. 
Diese liegen, hängen oder stehen mehr 
oder weniger gerade auf der Spielfläche, 
haben Quer- und Schrägverbindungen 
und schaffen eine dynamische Struktu-
rierung des Raumes. Je nach Zutrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, abhängig 
auch vom Grad der Selbstwahrnehmung, 
können Kletterer hoch hinaus oder nahe 
am Boden bleiben. Verschiedene Spiel- 
und Bewegungsangebote vertiefen die 
Anziehungskraft der Anlage. 

Das Stangengestrüpp fördert körperliche 
Geschicklichkeit, Körper- und Raumwahr-
nehmung. Es stärkt das Selbstvertrauen 
bei Kindern, die, entsprechend ihrer 
Befindlichkeit, die Herausforderung 
annehmen und bewältigen. Die Größe 
des Stangengestrüpps ist entsprechend 
des auftretenden Spieldruckes und einer 
eventuellen pädagogischen Zielsetzung 
variabel gestaltbar.

Wesentliche Merkmale
-	naturbelassene, starke Palisaden
	 keine vorgegebene Spielnutzungsform, 

individuelle Erschließung und Nutzung
-	Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern, Steigen, 

Balancieren, Turnen, Pendeln,  
Schwingen

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und 

Heranwachsende
-	für Schulen 

Jugendeinrichtungen 
Sportzentren 
Freizeitanlagen 
Parks 
Touristenorte 
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Material 

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 16 - 18 cm,  
aus Gebirgslärche, sortiert nach acht 
Holzqualitätsmerkmalen; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes Schaukelgelenk 
mit Sintermetallgleitlager und inte-
griertem Drehwirbel;

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes, 
Erleichterung der Ersatzteilbeschaffung 
durch eingeprägtes Firmenzeichen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Bodenverankerung
Stahlfüße feuerverzinkt;

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen;

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher 
Stoßkante und profilierter Stahleinlage;

6.50030

Maßstab 1:200

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	 ca. 5,55 m
Länge	 ca. 8,10 m
Breite	 ca. 21,55 m

Platzbedarf	 11,00 x 24,40 m

Hinweis
Beim Stangengestrüpp handelt es 
sich um eine individuelle Spiel-
struktur, die nur teilweise bei uns 
im Werk vormontiert wird. Deshalb 
ist die Montage durch eine von uns 
autorisierte Fachfirma auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

vorgefertigte Standgestelle
mit Stahlfüßen
Standpfosten mit Stahlfüßen
Standpfosten für wiegende Balken
Palisaden 
Seilgehänge
Schaukelwaage mit 2 Pendelsitzen
Netzscheiben 
Affenschaukel
Beschlagsteile

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung im Vorspann)

Fundamente
9	Stück 80 x 80 x 80 cm
2	Stück 100 x 100 x 80 cm
2	Stück 80 x 115 x 80 cm
6	Stück 80 x 100 x 80 cm
1	Stück 80 x 130 x 80 cm

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Stangengestrüpp
Variante 3
Best.-Nr. 6.50030



Kletterwald

Klettern ist Umgang mit
Schwerkraft
Gleichgewicht
Beweglichkeit

Michael Möckel

Wer erinnert sich nicht an seine luftigen Lieblingsplätze in der Kindheit, 
an den Hochstand am Waldrand, von wo aus man am frühen Morgen 
auf der „Pirsch“ mit dem Opa Rehe und Fasane beobachten konnte, 
nachdem man mit einem mulmigen Gefühl die wacklige Leiter hinauf-
gekraxelt war, oder die bequeme Astgabel im Baum hinter dem Haus, in 
die man sich lässig hineinhängen und sich wie Tarzan fühlen konnte?

Karin Bartl

Klettern ist bereits an und für sich eine außerge-
wöhnliche Angelegenheit. Ein freies Bewegen im 
dreidimensionalen Raum kann man als Mensch 
- jenseits der Schwerelosigkeit - nur bei zwei Gele-
genheiten erfahren: Tauchend unter Wasser und 
eben beim Klettern in einem Baum oder Seilzirkus.

Andreas Aschmann

Oben zu sein
herabzuschauen
in die Ferne zu blicken
den Überblick zu haben.

Maria Guggenbichler

Bei Klettern denke ich an Obstbäume, die wild ver-
zweigt sind und für uns Kinder eine tolle Möglichkeit 
darstellten, die Welt von etwas weiter oben zu sehen.

Julian Richter jun.

Klettern ist für uns Menschen Bewegung in zwei Richtungen. 
Zurück zum entwicklungsgeschichtlichen Ursprung und nach oben 
zum unerreichbaren Ziel.

Jörg Gaier
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No risk, no fun - 
das wichtige Spiel mit seinen Grenzen

Charakteristisch für die Entwicklung von Kindern ist das 
Aufsuchen und Annehmen von Herausforderungen. 
In Bewegungsabläufen wie dem Klettern, erproben 
sie ihre Möglichkeiten. Erfahrungen, Erfolg und 
Misserfolg gleichermaßen sind notwendig für den 
gesamten Entwicklungsprozess. Die Nähe zum Risiko 
und das Erlernen des entsprechenden selbstsichernden 
Verhaltens sind lebensnotwendig.

Wir appellieren bewusst daran, die Fähigkeiten und 
die Bedürfnisse der Kinder, sich in grenzwertigen 
Situationen erfahren und erproben zu wollen nicht zu 
unterschätzen und durch übersichernde Maßnahmen 
zu restriktivieren. Die von uns Erwachsenen zu 
häufig praktizierte Übersicherung blockiert die 
notwendige und für das künftige Leben zu erwerbende 
Selbstsicherungsfähigkeit der Kinder. Mut tut gut!

Allerdings stellt die Balance zwischen Helfen und 
Sichern sowie dem Mut, Offenheit und Risiko 
zuzulassen, eine große Herausforderung für alle 
Verantwortlichen dar, der wir uns aber keinesfalls 
entziehen sollten.

Dr. Dieter Breithecker
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und 
Bewegungsförderung e.V. Wiesbaden
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Kletterwald

Konzept
·	Klettern in luftiger Höhe oder knapp über dem Boden
·	Kletterstämme und Seile als Grundelemente, am 
schönsten „eingepflanzt“ zwischen große lebendige 
Bäume

·	Für den öffentlich zugänglichen, unbetreuten Bereich. 
Der Kletterwald ist kein Hochseilgarten. Daher kein 
Helm und kein Sicherheitsgurt!

Gestaltungsmerkmale
·	 Individuell geplante Anlage mit abgestuften 		
	 Schwierigkeitsgraden für Groß und Klein
·	 Stämme von 100 - 200-jährigen Eichen in natürlicher
	 Wuchsform, daher große Höhen und Spannweiten 
	 möglich
·	 Handwerklich gemacht mit klarer Aussage: 
	 Die Funktion bestimmt die Form

Zur Planung eines Kletterwaldes benötigen wir 
folgende Informationen:
·	 Lageplan mit Maßstab, Referenzmaß, Nordpfeil
·	 ggf. Baumkataster, Fotos
·	 Angaben zur Lage von Leitungen in Erde oder Luft
·	 wenn möglich Budgetrahmen

Sicherheit
Der Kletterwald wird nach der aktuellen 
Spielgerätenorm DIN-EN 1176-2008 geliefert.
Eine Sicherheitsprüfung und -abnahme kann nach der 
Montage vor Ort durchgeführt werden.

Im Sinne der Norm gibt es keine freien Fallhöhen über 
3 m. Darüber kommen Netztunnel zum Einsatz.

Montage
Die Montage erfolgt in 3 Schritten:
1.	 Erd- und Fundamentarbeiten
2.	 Montage der Stämme und Ermittlung der
	 Seillängen
3.	 Seilmontage
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weißgeschält (Eiche splintgefräst)
Palisaden gefräst, dabei wird Rinde, 
Kambium und Splintholz entfernt, die 
natürliche Form des Stammes bleibt 
erhalten und erlebbar; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme;

Fürstenberg-Permadur-Verfahren
Zum Schutz gegen Fäulnis.

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyamidum-
mantelung aufschmilzt;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Kardangelenk
gesenkgeschmiedete Gelenkgabel mit 
einem aus zwei Schaukellagern beste-
henden Kardaneinsatz;

Seilanschluss drehbar
passgenauer Beschlag ohne gefährliche 
Öffnungen, mit integriertem Dreh-
wirbel, das Lager besteht aus einer 
Sinterbuchse;

Seilanschluss Drehgelenk 
(Hängematte)
bei unter Last tordierenden Seilen 
verhindert dieses Gelenk ein Aufdre-
hen des Seiles und damit ein schnelles 
Verschleissen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraubver-
bindung ohne überstehendes Gewinde;

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer-
den Sintermetallgleitlager eingesetzt, 
die sich bei Benutzung selbst schmieren;

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, 
vor dem Feuerverzinken verschweißt 
(V2A auf Anfrage);

Qualitätsmerkmale

Eiche

Das Eichenholz, das wir für unsere Spielgeräte verwenden, 
stammt meist von der Stieleiche (Quercus robur), auch 
Sommereiche oder Deutsche Eiche genannt.

Die Stieleiche ist ein bis 40 Meter hoher Baum und erreicht 
einen Stammdurchmesser bis drei Meter. Ihr Höchstalter 
beträgt bis zu 1000 Jahren, in Ausnahmefällen bis zu 1400 
Jahren.

Das Eichenholz ist hart, sehr dauerhaft und gut zu bearbeiten. 
Es ist sehr vielseitig verwendbar: als Bauholz, im Wasserbau, 
für Eisenbahnschwellen und für Pfähle. 

Das Holz der Eiche wird offiziell als besonders widerstands-
fähig gegen holzzerstörende Pilze und Insekten eingestuft. Es 
wird in seiner Dauerhaftigkeit nur von einigen Tropenhölzern 
sowie der Robinie übertroffen. Um die natürliche 
Dauerhaftigkeit der Eichenpalisaden weiter zu erhöhen, 
wenden wir in der Übergangszone Luft/Boden zusätzlich das 
patentierte Fürstenberg Permadur-System als technische 
Holzschutzmaßnahme an.

Neben diesen ausgezeichneten Eigenschaften muss 
beachtet werden, dass durch den hohen Gerbsäuregehalt 
des Eichenholzes ein höherwertiger, und damit teurerer 
Korrosionsschutz für die Verbindungsmittel und Beschlagsteile 
nötig wird.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie in unserer Preisliste.
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Kletterwald

Spielwert
Miteinander klettern, hangeln und 
balancieren fördert Geschicklichkeit 
und Umsicht. Die Begegnung auf 
dem schwankenden Seil erfordert die 
Abstimmung mit dem Gegenüber. 
Wie kommen wir beide jetzt auf diesem 
Seil aneinander vorbei oder umeinander 
herum? Willst Du, soll ich, oder probieren 
wir‘s gemeinsam? 
Sich im Rund oder geradeaus zu 
bewegen, ohne die Erde zu berühren, 
bietet Möglichkeiten für zahllose 
Rollenspiele.
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Geeignet
-	 für Kinder ab 6 Jahren und
	 Heranwachsende
-	 für Freizeitanlagen
	 Jugendeinrichtungen
	 Schulen
	 Sportzentren
	 Parks
	 Touristenorte

Standardfarbe rot
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Material 

weißgeschält (Eiche splintgefräst)
Palisaden gefräst, dabei wird Rinde, 
Kambium und Splintholz entfernt, die 
natürliche Form des Stammes bleibt 
erhalten und erlebbar; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürstenberg-Permadur-Verfahren
Zum Schutz gegen Fäulnis. 

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Kardangelenk
gesenkgeschmiedete Gelenkgabel mit 
einem aus zwei Schaukellagern be-
stehenden Kardaneinsatz;

Seilanschluss drehbar
passgenauer Beschlag ohne gefährliche 
Öffnungen, mit integriertem Dreh-
wirbel, das Lager besteht aus einer 
Sinterbuchse;

Seilanschluss Drehgelenk
(für Hängematte) bei unter Last
tordierenden Seilen verhindert das 
Gelenk ein Aufdrehen des Seiles und 
damit ein schnelles Verschleissen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraub-
verbindungen ohne überstehendes 
Gewinde;

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer-
den Sintermetallgleitlager eingesetzt, 
die sich bei Benutzung selbst schmieren;

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, 
vor dem Feuerverzinken verschweißt
(V2A auf Anfrage);

Lieferumfang

Individuell angefertigte
Lage-, Absteck- und Seilpläne
Fundamentierungsempfehlungen
Montageanleitungen
fertig beschlagene Eichenstämme
vormontierte Holzelemente
konfektionierte Seile und Seilelemente

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe von 3 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
je nach Höhe und Spannweite, abhängig 
von der Bodenklasse
ca. 100 x 100 x 130 - 100 x 100 x 230 cm

Platzbedarf
abhängig von der jeweiligen Ausführung

Beispiel oben: 
ca. 12,00 x 25,00 m = ca. 300 m²
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Kletterwald
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Spielwert
Miteinander klettern, hangeln und 
balancieren fördert Geschicklichkeit 
und Umsicht. Die Begegnung auf 
dem schwankenden Seil erfordert die 
Abstimmung mit dem Gegenüber. 
Wie kommen wir beide jetzt auf diesem 
Seil aneinander vorbei oder umeinander 
herum? Willst Du, soll ich, oder probieren 
wir‘s gemeinsam? 
Sich im Rund oder geradeaus zu 
bewegen, ohne die Erde zu berühren, 
bietet Möglichkeiten für zahllose 
Rollenspiele.

Geeignet
-	 für Kinder ab 6 Jahren und
	 Heranwachsende
-	 für Freizeitanlagen
	 Jugendeinrichtungen
	 Schulen
	 Sportzentren
	 Parks
	 Touristenorte

Standardfarbe rot



1

1A

19

20

21

30

23

24

27

33

43

2A

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

48

Material 

weißgeschält (Eiche splintgefräst)
Palisaden gefräst, dabei wird Rinde, 
Kambium und Splintholz entfernt, die 
natürliche Form des Stammes bleibt 
erhalten und erlebbar;

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürstenberg-Permadur-Verfahren
Zum Schutz gegen Fäulnis. 

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Kardangelenk
gesenkgeschmiedete Gelenkgabel mit 
einem aus zwei Schaukellagern be-
stehenden Kardaneinsatz;

Seilanschluss drehbar
passgenauer Beschlag ohne gefährliche 
Öffnungen, mit integriertem Dreh-
wirbel, das Lager besteht aus einer 
Sinterbuchse;

Seilanschluss Drehgelenk
(für Hängematte) bei unter Last
tordierenden Seilen verhindert das 
Gelenk ein Aufdrehen des Seiles und 
damit ein schnelles Verschleissen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraub-
verbindungen ohne überstehendes 
Gewinde;

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer-
den Sintermetallgleitlager eingesetzt, 
die sich bei Benutzung selbst schmieren;

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, 
vor dem Feuerverzinken verschweißt
(V2A auf Anfrage);

Lieferumfang

Individuell angefertigte
Lage-, Absteck- und Seilpläne
Fundamentierungsempfehlungen
Montageanleitungen
fertig beschlagene Eichenstämme
vormontierte Holzelemente
konfektionierte Seile und Seilelemente

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe von 3 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
je nach Höhe und Spannweite, abhängig 
von der Bodenklasse
ca. 100 x 100 x 130 - 100 x 100 x 230 cm

Platzbedarf
abhängig von der jeweiligen Ausführung

Beispiel oben: 
ca. 23,00 x 13,00 m = ca. 300 m²
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Kletterwald
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Spielwert
Miteinander klettern, hangeln und 
balancieren fördert Geschicklichkeit 
und Umsicht. Die Begegnung auf 
dem schwankenden Seil erfordert die 
Abstimmung mit dem Gegenüber. 
Wie kommen wir beide jetzt auf diesem 
Seil aneinander vorbei oder umeinander 
herum? Willst Du, soll ich, oder probieren 
wir‘s gemeinsam? 
Sich im Rund oder geradeaus zu 
bewegen, ohne die Erde zu berühren, 
bietet Möglichkeiten für zahllose 
Rollenspiele.

Geeignet
-	 für Kinder ab 6 Jahren und
	 Heranwachsende
-	 für Freizeitanlagen
	 Jugendeinrichtungen
	 Schulen
	 Sportzentren
	 Parks
	 Touristenorte

Standardfarbe rot



1

1A

19

20

21

30

23

24

27

33

43

2A

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

50

Material 

weißgeschält (Eiche splintgefräst)
Palisaden gefräst, dabei wird Rinde, 
Kambium und Splintholz entfernt, die 
natürliche Form des Stammes bleibt 
erhalten und erlebbar;; 

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abge-
schrägtem Hirnholzabschnitt als kon-
struktive Holzschutzmaßnahme; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürstenberg-Permadur-Verfahren
Zum Schutz gegen Fäulnis. 

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkules-
machart, abriebvergütet;

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt ko-
nisch, mit abgerundeten Enden;

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl,Ø 8 mm;

Kardangelenk
gesenkgeschmiedete Gelenkgabel mit 
einem aus zwei Schaukellagern be-
stehenden Kardaneinsatz;

Seilanschluss drehbar
passgenauer Beschlag ohne gefährliche 
Öffnungen, mit integriertem Dreh-
wirbel, das Lager besteht aus einer 
Sinterbuchse;

Seilanschluss Drehgelenk
(für Hängematte) bei unter Last
tordierenden Seilen verhindert das 
Gelenk ein Aufdrehen des Seiles und 
damit ein schnelles Verschleissen;

nachstellbar
nachziehbare zweiteilige Schraub-
verbindungen ohne überstehendes 
Gewinde;

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer-
den Sintermetallgleitlager eingesetzt, 
die sich bei Benutzung selbst schmieren;

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, 
vor dem Feuerverzinken verschweißt
(V2A auf Anfrage);

Lieferumfang

Individuell angefertigte
Lage-, Absteck- und Seilpläne
Fundamentierungsempfehlungen
Montageanleitungen
fertig beschlagene Eichenstämme
vormontierte Holzelemente
konfektionierte Seile und Seilelemente

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe von 3 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
je nach Höhe und Spannweite, abhängig 
von der Bodenklasse
ca. 100 x 100 x 130 -100 x 100 x 230 cm

Platzbedarf
abhängig von der jeweiligen Ausführung

Beispiel oben: 
ca. 25,00 x 15,00 m = ca. 350 m²
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Spielimpressionen
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Standardfarbe rot
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Stamm mit Tritten

Laufseil 
mit Handseil

Balancierbalken
mit Hangeltauen

Kokoslaufseil 
mit Handseil

Parallelseil Hangeltaue 
mit Laufseil

Doppelbalanciertau

Indianerleiter KnotentauSteigstamm
mit Tritten

Strickleiter

Trittschlaufen Balancierbalken
mit Handlauf

Hängebrücke 
mit Kantholzbelag
und Geländer

Nepalesische 
Seilbrücke

HangelschlaufenDreiseilbrücke NetztunnelHängematte

Kletterwald Elemente
verschiedene Längen und Höhen möglich
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Spielimpressionen
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Standardfarbe rot
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Spinnennetz Vertikales 
Kletternetz

Horizontales 
Kletternetz

Ausguck 
über Kletternetz

Mastkorb

Ausguck

Mastkorb 
mit Rutsche

Baumhaus 
mit Rutsche

Baumhaus

Nistkasten Doppelstöckiges 
Baumhaus

Langhaus Netztunnel 
als Aufstieg

Reck Seilreck QuirlDoppelter 
Hängesitz

Kletterwald Elemente
verschiedene Längen und Höhen möglich



Einzelgeräte zum Klettern

Das Schöne am Klettern ist die Bewegung, das gewisse 
Risiko, das man eingeht. Man muss seinen Körper unter 
Kontrolle haben und hoch konzentriert sein, um Stürze zu 
vermeiden, dann macht das Klettern Spaß!

Josef Weber jun.

Klettern
kostet Kraft und Überwindung
hat immer ein klares Ziel
ist auch ein Zweikampf
erfordert Hände und Füße
lässt sonst nichts gleichzeitig zu
können Tiere besser als Menschen.

Reinhard Matthay

Der Drang zum Klettern ist grundsätzlich da (für einen 
besseren Überblick?) Das fängt schon beim Klein(st)kind 
mit dem Tisch an.

Martina Mentzel

Wenn von Klettern die Rede ist, fällt mir sofort meine Tochter 
ein, die mit fünf Jahren leidenschaftlich Leopard gespielt hat 
und dazu immer auf ihren „Leopardenbaum“ geklettert ist.

Julian Richter jun.

Klettern ist nicht Steigen!

Hermann Städtler

Wie schön ist es als Kind, sich heimlich davonzustehlen, um 
irgendwo hochzuklettern, auf ein paar Felsen oder auf einen 
Baum. Wie mutig fühlt man sich, wenn man auf der Astgabel 
sitzt, die man sich zuvor mit den Augen von unten ausgesucht 
hat. Wie großartig ist diese neue Perspektive auf die Welt da 
unten und auf die ängstlich dreinschauenden Erwachsenen.

Steffi Idler
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Einzelgeräte

Die vorangegangenen Register zeigen Geräte 
für das Klettern in großen Strukturen.

Im Folgenden finden Sie Informationen zu 
Einzelgeräten, die in besonderer Weise zum 
Klettern auffordern.

herzgetrennt
Schnitthölzer aus Gebirgslärche, sortiert 
nach acht Holzqualitätsmerkmalen, 
herzgetrennt, dadurch Verminderung 
der Rissanfälligkeit;

Schwarten
Stärke 3 - 4,5 cm, von Hand weißge-
schält, aus Gebirgslärche, sortiert nach 
acht Holzqualitätskriterien;

Nut und Feder
Böden aus 40 mm Nut- und 
Federbohlen;

Schichtholz
Dreischichtplatte 30 mm, wetterfest 
verleimt, aus Gebirgslärche;

Bodenverankerung
Stahlrohre feuerverzinkt;

Qualitätsmerkmale
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Spielwert
Der Zwergenhügel stellt auf kleinem 
Raum ein gutes Übungsfeld für Basis-
bewegungen dar, die durch Körperbe-
wegungen erlernt werden müssen wie 
klettern, oben stehen, herabgleiten. Ko-
ordination und Körpererfahrung werden 
so entwickelt.

Wesentliche Merkmale
-	kindgerechte Vermaßung nach  

ergonomischen Erkenntnissen
-	ansprechendes Design und  

Konstruktion
-	Holzoberfläche zur taktilen Sinnesan-

sprache
-	Bewegungsimpuls: klettern mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden und 
oben stehen, rutschen

-	kann auch Bodenmodellierung ersetzen

Geeignet
-	für Kinder ab 1 Jahr
-	für Kleinkindbereiche von: 

·	öffentlichen Spielplätzen 
·	hausnahen Spielräumen 
·	Kindergärten/Horte 
·	Kinderheimen

Zwergenhügel

4.06000
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Material

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach 
acht Holzqualitätskriterien;

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung der Rissanfälligkeit;

Schwarten
Stärke 3 - 4,5 cm, von Hand weißge-
schält;

Nut und Feder
Boden aus 40 mm Nut- und Federboh-
len;

Schichtholz
Tor aus Dreischichtplatte 30 mm, 
wetterfest verleimt;

Rutschfläche aus V2A;

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe		  1,50 m
Höhe des Hügels		 0,60 m
Breite		  3,50 m
Länge		  3,05 m
Gewicht		  ca. 500 kg

Lieferumfang

2	Hügelhälften 
zum Teil mit Aufstiegshilfen

1	Boden
1	Tor
1	kleine Rutschfläche

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 0,60 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
nicht erforderlich

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 

4.06000

Maßstab 1:100
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Kleiner Berg 

4.06010

Spielwert
Ist der Kleine Berg auf vielseitige Weise 
erklettert, gibt die Möglichkeit des freien 
Stehens ein unerwartetes Gefühl von 
Freiheit. Die besondere Konstruktion 
löst sicherheitstechnisch keine Fallhöhe 
aus, deshalb ist eine Begrenzung nicht 
notwendig. Die unterschiedlich gebauten 
Holzwände fordern zum Klettern auf. Ein 
lustvoller Rutscher sorgt für ein schnelles 
Herunterkommen. Der Kleine Berg prägt 
durch seine Formgebung einen Spielbe-
reich für die Kleinen.

Wesentliche Merkmale
-	kindgerechte Vermaßung nach  

ergonomischen Erkenntnissen
-	ansprechendes Design und  

Konstruktion
-	Holzoberfläche zur taktilen Sinnesan-

sprache
-	Bewegungsimpuls: Klettern mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden und 
hoch oben stehen, rutschen

-	kann auch Bodenmodellierung ersetzen

Geeignet
-	für Kinder ab 2 Jahren
-	für Kleinkindbereiche von: 

·	 öffentlichen Spielplätzen 
·	 hausnahen Spielräumen 
·	 Kindergärten/Horte 
·	 Kinderheimen
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Material

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach 
acht Holzqualitätskriterien;

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung des Rissanfälligkeit;

Schwarten
Stärke 3 - 4,5 cm, von Hand weißge-
schält

Nut und Feder
Boden aus 40 mm Nut- und Federboh-
len;

Schichtholz
Blätter aus Dreischichtplatte 30 mm, 
wetterfest verleimt;

Rutsche, Gesamtkonstruktion aus 
Edelstahl, Seitenwangenstärke 2 mm, 
Rutschblechstärke 2,5 mm;

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe		  1,95 m
Höhe des Berges		  1,00 m
Breite		  4,25 m
Länge		  3,65 m
Rutsche		  Höhe 1,00 m
Gewicht		  ca. 570 kgSicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 

Lieferumfang		

2	Berghälften 
zum Teil mit Aufstiegshilfen

1	Boden mit 1 Rahmen
2	Wände
1	Kleinkindrutsche mit Erdanker 

Höhe 1,00 m, Breite 1,05 m

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 1,00 m 
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
nicht erforderlich
Rutsche
Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

4.06010

Maßstab 1:100
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Spielwert
Die Kletterwand ist eine attraktive He-
rausforderung, beidseitig bekletterbar, 
mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden. Die Oberflächenstruktur und die 
verschiedenartigen Tritt- und Greifele-
mente bieten für alle, die Mut haben, 
einen Weg. Die Kletterwand kann erwei-
tert und nach Planungsbedarf im Winkel 
zwischen 60 und 90 ° modifiziert werden. 
Sie trennt Spielbereiche und eignet sich 
als raumbildendes Element.

Wesentliche Merkmale
-	massive Blockbauweise erlaubt eine frei-

stehende Installation
	 beidseitig bespielbar
	 Raumteilerfunktion
-	Spielimpuls: Klettergriffe, Höhe,  

Verbindungskonstruktion
-	Bewegungsaktivität: Klettern

Geeignet
-	für Kinder ab 8 Jahren
-	für öffentliche Spielplätze 

Schulen 
Kindertagesstätten 
Freizeitanlagen 
Schwimmbäder

Kletterwand 
mit 2 oder 4 Elementen

7.77010/7.77060

En
tw

u
rf

 u
n

d
 C

o
p

yr
ig

h
t	

   
   

 ©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

	  
   

   
  2

01
0



3

41

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D  - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 / 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

62

Material

herzgetrennt
Schnitthölzer aus Gebirgslärche, sortiert 
nach acht Holzqualitätsmerkmalen, 
herzgetrennt, dadurch Verminderung 
der Rissanfälligkeit;
Wände in Blockbauweise aus Kantholz
14/14 cm;

Bodenverankerung
Stahlrohre Ø 78 mm feuerverzinkt;

Aufstiegshilfen wahlweise:
·	als Profi-Klettergriffe aus Sand/Kunst-

harzgemisch mit Antirotiersystem ge-
gen ungewolltes Verdrehen der Griffe;

·	als Riegel 6/6 cm mit Trapezprofil;

·	als Aussparung 11 x 7 cm;

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.77010
Kletterwand mit 2 Elementen
Höhe	 1,90 m
Elementbreite	 2,55 m
Gewicht	 ca. 1000 kg

Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen
Höhe	 2 x 1,90 m
	 1 x 2,50 m
	 1 x 3,00 m
Elementbreite	 2,55 m
Gewicht	 ca. 3000 kg

7.77010/7.77060

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 

Lieferumfang		

Best.-Nr. 7.77010 
Kletterwand mit 2 Elementen
2	Wandelemente Höhe 1,90 m 

aus 2 x 7 zweilagigen Modulen 
mit angeschraubten unterschiedlichen 
Griffvariationen

3	Stahlrohre zur Verankerung

Best.-Nr. 7.77060 
Kletterwand mit 4 Elementen
4	Wandelemente in den Höhen 

1,90 m/3,00 m/2,50 m/1,90 m 
aus 2 x 7, 1 x 11 und 1 x 9 zweilagigen 
Modulen, mit angeschraubten unter-
schiedlichen Griffvariationen

5	Stahlrohre zur Verankerung

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 
1,90 bis max. 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 7.77010 mit 2 Elementen
3	Stück 100 x 100 x 70 cm
Best.-Nr. 7.77060 mit 4 Elementen
5	Stück 100 x 100 x 70 cm

Um die Standsicherheit zu gewährleisten, 
müssen die Wandelemente abgewinkelt 
angeordnet werden. Die serienmäßige 
Verankerung ist ausreichend für einen 
Winkel zwischen 60 bis 90 °.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:100

Beispielhafte Anordnung
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Spielwert
Kreisförmig zueinander geordnete 
Kletterstangen gleicher Länge bieten 
Kindern und Jugendlichen sportlichen 
Wettbewerbsanreiz. Das Anschlagen 
der Signalglocke macht den Erfolg des 
Kletterns deutlich. Vor allem heranwach-
sende Jungen möchten ihre Kräfte und 
Geschicklichkeit messen. Die Klang-
kletterstangen sind besonders für den 
Jugendbereich geeignet.

Wesentliche Merkmale
-	Alleinstellung
	 zum Lieferumfang gehört eine  

gedämpfte Verankerung, die das 
Schwingen der freistehenden Stangen 
ermöglicht

-	Spielimpuls: Zielvorgabe Glocken
-	Bewegungsaktivität: Klettern

Geeignet
-	für Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche
-	für öffentliche Spielplätze 

Schulhöfe 
Freibäder 
Parkanlagen 
Jugendeinrichtungen

Klangkletterstangen

7.90000
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Material

Kletterstangen Ø 42 mm aus V2A;

Klangelemente farbig lackiert,
relativ weicher Anschlag mit Kunststoff-
teil, Klang wie eine Glocke;

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gerätehöhe	 4,50 m
Höhe Signalglocken	 3,90 m
Gewicht	 ca. 240 kg

7.90000

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 

Lieferumfang		

3	Kletterstangen mit Signalglocken  
und gummigedämpfter Verankerungs-
konstruktion

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
1	Stück Ø 2,20 m, 1,40 m tief

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:100



	 Möchten Sie mehr über uns wissen?

1	 Der Hauptkatalog umfasst unser 	
	 komplettes Standardprogramm.

	 Eine Auswahl unserer Produkte 
	 finden Sie zu folgenden Themen:

2	 Älter werden

3	 graubner Spielstationen 
	 zur Entfaltung der Sinne

4	 Wasser und Spiel

5	 Kind und Spiel

6	 Akustik und Spiel
	

	 Bitte fordern Sie unsere  
	 Kommunikationsmittel an.
	 Wir freuen uns auf einen 
	 Kontakt mit Ihnen.
	 Telefon +49-80 52/1 79 80
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Dateiformat:

Der Katalog auf dieser CD liegt im PDF-Format vor.

Zum Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Reader.

Falls sie Adobe Reader nicht installiert haben, können Sie diesen kostenlos unter 

folgenden Link herunterladen:

http://www.adobe.com/de/downloads/

Schutzrechte:

Alle in diesem Katalog dargestellten Objekte sind urheberrechtlich geschützt.

Jegliche Weiterverwendung von Bildern, Texten und technischen Abbildungen, 

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur nach vorheriger 

schriftlicher Genehmigung gestattet.

 

Abbildungen, Zeichnungen und Texte dieses Katalogs sind als Informationsangebote 

und Planungshilfen gedacht. Da die von uns entwickelten Objekte laufend verbessert 

und den aktuellen Sicherheitsregeln angepasst werden, sind Abweichungen bei 

Neubestellungen gegenüber Katalogdarstellungen nicht auszuschließen.  

Für Katalogangaben und -darstellungen wird daher keine Haftung übernommen. 

Richter Spielgeräte GmbH
D-83112 Frasdorf
Simsseestraße 29

Telefon: +49/8052-17980
Telefax:  +49/8052-4180

www.richter-spielgeraete.de
E-Mail info@richter-spielgeraete.de

Richter Spielgeräte GmbH
Die Sicherheit. Die Qualität. Das Original.

Bewegung durch Klettern, Ausgabe April 2009
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