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Wirkung

Ausdauer und Geschicklichkeit werden
gefordert. In Form von unterschiedlichen
Aufgaben kénnen Alltagsanforderungen
gezielt getibt werden. Die Sicherheit im
taglichen Leben wird verbessert, und die
Mobilitat gesteigert.

Sinn

Das alltagliche Leben halt vielfaltige
Tucken bereit, beispielsweise beim
Treppensteigen, beim Uberwinden von
Hindernissen, oder beim Hetzen von
einem Ort zum anderen. Fur ein Kind
kann eine Stufe ein kaum Uberwindbares

Hindernis sein.

Fur Altere kann ein unebener Weg eine
gefahrliche Herausforderung darstellen.
Wer sich auf diese Tucken einstellt, wird
den Alltag mit Freude und Sicherheit
meistern. Zielgerichtetes Uben férdert
die Mobilitat und ermdglicht ein unab-
hangiges und selbstbestimmtes Leben.

Funktion

Aus dem Leben gegriffene Situationen
fordern zum Ausprobieren und Uben
auf. In einem Parcours angeordnet, wird
neben der Geschicklichkeit auch die Aus-
dauer trainiert. Der Weg ist so angelegt,
dass nicht alle Hindernisse Gberschritten
werden missen und Begleitpersonen
optimal Hilfestellung geben kénnen.
Beidseitige Handlaufe an jeder Station
bieten zusatzlich ein HochstmaB an
Sicherheit.
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Lebensweg
Holzweg mit Rundholzern
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Technische Angaben

herzgetrennt
Schnittholzer aus Gebirgslarche, sortiert
nach acht Holzqualitatsmerkmalen
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Dieses Gerat ist kein Spielgerat im Sinne
der EN 1176 und unterliegt deshalb
auch nicht den Anforderungen aus
— dieser Norm. Soweit sinnvoll, werden
| 320 | diese dennoch beriicksichtigt.
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MaBstab 1:100
Lieferumfang Installationshinweise
1 Gerat mit fest verschraubten Untergrund
Rundholzern keine Anforderungen
(Fullung mit Hackschnitzel o. a. empfehlenswert:
bauseits) Hackschnitzel, Granulat o. a.
4 StahlfuBe
Fundamente

4 Stlick 40 x 40 x 35 cm
Aushubtiefe 55 cm

Achtung!

Fiir BaustellenmaBe aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Anderungen vorbehalten.
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