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Spielwert
Das „Kleine Spielhäuschen“ ist die 
Miniaturausgabe unseres „Kleinen 
Spielhauses“, und besonders für Kinder 
im Krabbelalter geeignet. Es ist ein at-
mosphärebildendes Ausstattungselement 
für den Kleinkindbereich, das mit der 
fest installierten Grundeinrichtung aus 
Tisch und Bänken zu ersten Rollenspielen 
auffordern kann.

Wesentliche Merkmale
- kindgerechte Vermaßung
- Geborgenheit ausstrahlende Bauart
- Materialwechsel: Schwarten/Kantholz
-  natürlich belassene Holzoberfläche für 

verstärkte Sinnesansprache
-  belastbare Dachkonstruktion durch 

Doppellagigkeit
-  Spielauslösende Elemente: Veranda, 

Inneneinrichtung

Geeignet
- für Kleinkindbereiche von:
 öffentlichen Spielplätzen
 lebensnahen Spielräumen
 Kinderheimen
 kindertherapeutischen Zentren
 Freizeitanlagen
 Kindergärten
- für Kinderkrippen

Kleines Spielhäuschen 

4.10105

Größere Häuser identischer Bauart siehe Katalog „Kind und Spiel“
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Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung der Rissanfälligkeit

Schwarten
Dach aus 3 - 4,5 cm starken, halbge-
falzten Schwarten, 1-lagig

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  1,20 m
Länge  1,35 m
Breite   1,15 m
Gewicht  130 kg

Lieferumfang

1 Hauskörper, eingebaut:
 2 Sitzbänke
 1 Tisch
2 Dachhälften, einlagig
4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
4 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle 
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

W
ei

te
re

 E
rl

äu
te

ru
n

g
en

 z
u

 d
en

Q
u

al
it

ät
sm

er
km

al
en

 s
ie

h
e 

Pr
ei

sl
is

te
.

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 

Maßstab 1:50

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0


