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Spielwert

Unsere Wendeltreppenrutsche ist Spiel-
haus, Rutsche und fréhlicher Blickfang
in einem. Die Treppe ladt zum Hinauf-
klettern und Herabhupfen ein, und

der kleine Raum darunter bietet nicht
nur Platz fur wunderbare Rollenspiele,
sondern ist zugleich Versteck, Hohle und
Ruckzugsort. Durch ihre Hohe ist die
Wendeltreppenrutsche auch fur etwas
altere Kinder spannend, auBBerdem ist sie
ein anziehendes Gestaltungselement fur
Spielraume.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte VermaBung nach
ergonomischen Erkenntnissen

- Sinnesansprache durch raumbildende
Konstruktion

- anspruchsvolles Design

- Spielimpuls: Rollenspiel

- Bewegungsaktivitat: Klettern, Steigen,
Hupfen, Rutschen

Empfohlen

- fur Kinder ab 5 Jahren

- fur 6ffentliche Spielplatze
hausnahe Spielraume
Kindergarten/Horte
Kinderheime
Grundschulen
Freizeitanlagen

Das Foto zeigt eine Ausfithrung ohne erhéhte Ballustrade.
Wendeltreppenrutsche

Aufstellungshinweis

Die Rutschrichtung nach Stiden

ist wegen Materialerwarmung

zu vermeiden. —
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Best.-Nr. 4.18000
Wendeltreppenrutsche
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Sicherheitspriifung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Turm komplett mit 12 Stufen
1 Edelstahlrutsche

Best.-Nr. 3.63380
1 Absturzsicherung

4.18000

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhéhe < 3,00
(ausfuhrliche Erlduterung siehe Preisliste)

Fundamente

1 Betonplatte 120 x 120 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

2 Sttick 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!

Fur BaustellenmaBe aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Angaben

Gerat aus nicht impragnierter
Gebirgslarche

herzgetrennt
Schnittholzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung der Rissanfalligkeit

Abdeckkappe
groBflachige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringen-

des Wasser und des Schraubenkopfes

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind
aus feuerverzinktem Stahl

Rutsche

Gesamtkonstruktion aus Edelstahl,
Seitenwangenstarke 2 mm, Rutsch-
blechstarke 3 mm, Handlaufrohr
@42 mm

Abmessungen
(geringe Abweichungen moglich)

Hohe 3,85 m
Hoéhe Plattform 2,40 m
Lange 5,60 m
Durchmesser 1,80 m
Gewicht 1200 kg

Weitere Erlauterungen zu den
Qualitatsmerkmalen siehe Preisliste.



