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Spielwert
Das breit aufgeständerte Dach behütet 
wie schützend eine kleine Seilstruktur, in 
der Kinder zusammen sitzen oder liegen 
können. Eine leichte, entspannende 
Bewegung des Netzes entsteht durch 
zartes Wackeln und macht das Plaudern 
noch einmal so angenehm. Das Seilnest 
ist ein Ort, an den sich Kinder zum 
Alleinsein zurückziehen oder an dem sie 
sich mit anderen treffen.  

Wesentliche Merkmale
-  kindgerechte Vermaßung nach 

ergonomischen Erkenntnissen
 Wetterschutzfunktion
-  schön geformtes Seilnest aus 

Corocord®-Seil

Geeignet
- für ältere aber auch für Kinder
 unter 3 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
 hausnahe Spielräume
 Kindergärten/Horte
 Kinderheime
 kindertherapeutische Zentren
 Freiräume von Ganztagsschulen
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Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung der Rissanfälligkeit, 
Standpfosten aus Kantholz 14/14 cm

Nut und Feder
Dach aus 40 mm Nut- und Federbohlen

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
Seilnest aus 19 mm sechslitzigem 
Corocord®-Seil in Herkulesmachart, 
abriebvergütet, wobei die Stahlkerne 
der sechs Litzen erhitzt werden und 
dadurch die Polyesterummantelung 
aufschmilzt, Standardfarbe rot

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt 
konisch, mit abgerundeten Enden

S-Klemmen
gut abgerundete Corocord®S-Klemmen 
aus Edelstahl, Ø 8 mm

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind 
aus feuerverzinktem Stahl

Beschlagsteile feuerverzinkt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe  2,30 m
Länge  4,35 m
Breite   2,30 m
Gewicht  400 kg

Lieferumfang

1 Dachkonstruktion 2-teilig
1 Seilnest mit Aufhängung

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 50 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle 
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
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