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Spielwert
Die Eisenbahn mit Lokomotive, Tender 
und Wagen ist atmosphärebildend und 
fordert mit ihrer altbekannten und 
kindgerechten Form zum Rollenspiel auf. 
Gleichzeitig regt das Spielangebot zu 
verschiedenen einfachen Bewegungsak-
tivitäten an.

Große EisenbahnWesentliche Merkmale
-	� kindgerechte Vermaßung nach 

ergonomischen Erkenntnissen
-	� Emotionen auslösendes Design durch 

dicken Kessel
-	� natürlich belassene Holzoberfläche für 

taktile Sinnesansprache
-	� Spielimpuls: Hebel im Führerhaus, 

Dampfablasser, Anhänger
-	� Bewegungsimpuls: daran 

entlangtasten, hineinklettern, sitzen
-	� Erfahrungswert: Holz in seiner 

ursprünglichen Form mit Jahresringen, 
kleinen Rissen etc.

Empfohlen
-	 für ältere aber auch für Kinder unter
	 3 Jahren
-	� für öffentliche Spielplätze
	 Kindergärten, Horte
	 Kinderheime
	 kindertherapeutische Zentren
	 Campingplätze
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Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

weißgeschält
massive Holzteile von Hand 
weißgeschält

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung der Rissanfälligkeit

Schwarten
Stärke 4 - 5 cm, von Hand 
weißgeschält

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Entlastungsschnitt
nicht herzgetrennte Teile mit Säge-
schnitt im Rundholz bzw. Entlastungs-
bohrung, dadurch gezielte Vorwegnah-
me der natürlichen Rissbildung

Glocke aus Messing

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

max. Höhe	 1,55 m 
Längen		  1,35 m bis 2,00 m
Breite		  0,70 m
Gewicht		  820 kg

Lieferumfang

1	Lok
1	Tender
1	Wagen mit Dach
1	�Wagen ohne Dach 

jeweils mit 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
8 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Best.-Nr. 4.24100 Große Eisenbahn
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