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Spielwert

FlieBendes Wasser belebt auf unter-
schiedliche Weise die kindliche Phantasie.
Im unmittelbaren Kontakt mit dem
nassen Element forschen und suchen
Kinder pausenlos nach unentdeckten
Geheimnissen. Mittels wiederholbarem
Tastendruck fullt sich das Gerat taktweise
mit Wasser, und kann mit mihelosen
Hebelbewegungen in die schrage Ebene
geleitet werden. Dort wird das Wasser
von biegsamen Hindernissen in eine
wirbeldurchsetzte Strémung verwandelt,
bevor es sich in der flach angelegten
Wasserwanne sammelt.

Uberlaufeinrichtungen verhindern ein Mobiler Wasserspielplatz
unkontrolliertes Fluten der unmittelba-

ren Umgebung. Am Ende der Wanne

sorgen zwei Stahlrinnen fur ein zielge-

richtetes Wegleiten des aufgestauten

Wassers.

Wesentliche Merkmale

- mobile Aufstellung durch
.Schubkarren”-Konstruktion

- problemloser Steckanschluss mit
Gartenschlauch

- motiviert zur Gruppenorganisation

- Bewegungsaktivitat: feinmotorische
Prozesse

Empfohlen

- far Kinder ab 2 Jahren

- fur Kindergarten
Kindertagesstatten
betreute Wasserspielbereiche
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Technische Angaben
Best.-Nr. 5.21800 Mobiler Wasserspielplatz

Gesamtes Gerat aus V2A,
glasperlengestrahlt

Rader mit Gummibereifung

90

Stromungselemente aus Gummiplatten

[T} | =T
N ) =
_d " “ v 9 ‘¥ e H P —1 =

Abmessungen
(geringe Abweichungen moglich)

Grundgerat
T Hohe 0,90 m
Lange 2,50 m
S Breite 0,55 m
. Rinnenlénge 1,50 m
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N8 ( I : 100 | Gewicht 90 kg
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MaBstab 1:50
Sicherheitspriifung nach EN 1176
Lieferumfang Installationshinweise
1 Mobiler Wasserspielplatz Untergrund
mit 2 Wasserablaufrinnen Rasen, Oberboden, Pflaster o. &.

mit AbflieBmdéglichkeit fir Wasser

Der Wasserspielplatz ist nicht ortsgebun-
den und benétigt keine Fundamente.

Das Gerat ist mit einem handelstblichen
Gartenschlauch bauseits anzuschlieBen.

Die Wasserablaufrinnen sind nicht fest
mit dem Grundgerat verbunden. Sie
kénnen parallel oder in variablem Winkel
verlegt werden.

Achtung!

Fiir BaustellenmaBe aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Anderungen vorbehalten.
Fiir den Einsatz in Chlorwasser ist
das Gerat auch in V4A lieferbar.
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