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Stangengestrüpp
Variante 3

6.50030

Spielwert
Das Stangengestrüpp ist eine wie zufällig 
zusammentreffende Ansammlung von 
langen Rundhölzern aus unserer Produkt-
gruppe „Stangen Art“. Die Rundhölzer 
liegen, hängen oder stehen mehr oder 
weniger gerade auf der Spielfläche, 
haben Quer- und Schrägverbindungen, 
und schaffen eine dynamische Struk-
turierung des Raumes. Abhängig vom 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und vom Grad der Selbstwahrnehmung, 
können Kletterer hoch hinaus oder nahe 
am Boden bleiben. Verschiedene Spiel- 
und Bewegungsangebote vertiefen die 
Anziehungskraft der Anlage. 

Das Stangengestrüpp fördert insbeson-
dere die Geschicklichkeit, Körper- und 
Raumwahrnehmung. Je nachdem, wie 
Kinder, ihren Fähigkeiten entsprechend, 
die Herausforderung annehmen und 
bewältigen, wird durch das Spiel ihr 
Selbstbewusstsein gestärkt. 

Wesentliche Merkmale
- naturbelassene, starke Palisaden
-  keine vorgegebene Spielnutzungsform, 

individuelle Erschließung und Nutzung
-  Spielimpuls: starke, herausfordernde 

Konstruktion
-  Bewegungsaktivität: klettern, 

steigen, balancieren, turnen, pendeln, 
schwingen

Empfohlen
-  für Kinder ab 6 Jahren und älter
-  nur für beaufsichtigte Bereiche von 

Schulen, Jugendzentren,
 Sportzentren, Freizeitanlagen, Parks
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Technische Angaben

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 16 - 18 cm, 
aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher 
Stoßkante und profilierter Stahleinlage

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-
kulesmachart, abriebvergütet, wobei 
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt 
werden und dadurch die Polyesterum-
mantelung aufschmilzt, Standardfarbe 
hanf

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt 
konisch, mit abgerundeten Enden

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen 
aus Edelstahl, Ø 8 mm

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes 
Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitla-
ger und integriertem Drehwirbel

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes 
Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare 
zweiteilige Schraubverbindung ohne 
überstehendes Gewinde

Bodenverankerung
Teile zur Bodenverankerung sind aus 
feuerverzinktem Stahl, jedoch Stand-
pfosten der wiegenden Balken aus 
Robinie ohne Stahlfüße

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen

Ketten 
Aufhängung mit Schlauchüberzug an 
kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem 
Feuerverzinken verschweißt (V2A auf 
Anfrage)

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe    5,80 m
Länge    8,10 m
Breite  21,20 m

Platzbedarf 11,00 x 24,15 m

Hinweis
Beim Stangengestrüpp handelt es 
sich um eine individuelle Spiel-
struktur, die nur teilweise bei uns 
im Werk vormontiert wird. Deshalb 
ist die Montage durch eine von uns 
autorisierte Fachfirma auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

6.50030

Maßstab 1:200

Lieferumfang

vorgefertigte Standgestelle
mit Stahlfüßen
Standpfosten mit Stahlfüßen
Standpfosten für wiegende Balken
Palisaden
Seilgehänge
Schaukelwaage mit 2 Pendelsitzen
Netzscheiben
Affenschaukel
Beschlagsteile

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
7 Stück 80 x 80 x 60 cm
2 Stück 100 x 100 x 60 cm
1 Stück 80 x 180 x 60 cm
9 Stück 80 x 100 x 60 cm
1 Stück 80 x 130 x 60 cm
Aushubtiefe jeweils 80 cm

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“ 

Stangengestrüpp
Variante 3
Best.-Nr. 6.50030
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