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Spielwert

Abgrenzung, Sitzangebot, Geschicklich-
keitsgerat, Bewegungserfahrung - all das
kann die Installation ,Lang und Langer”
sein. Sie eignet sich, um weitlaufige
Spielrdume zu strukturieren und alters-
bezogene Angebote positiv voneinander
abzugrenzen. Vor allem Aktivitatsbe-
reiche von Jugendlichen benétigen
alternative Sitzgelegenheiten. ,Lang und
Langer” bietet sich als Randbegrenzung
an. Wer sich besonders prasentieren will,
balanciert Uber die weit herausragenden
Balken. Unruhe und Anspannung kann
wahrend des Sitzens durch leichtes Wip-
pen aufgeldst werden, ein gemeinsames
Auf- und Abschwingen férdert die
Kommunikation.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
die konische Bearbeitung der langen
Stdamme macht das Gerat zum fe-
dernden Element

- Spielimpuls: langer, farbig gestalteter
Balken

- Bewegungsaktivitat: balancieren,
schwingen, sitzen, federn

Empfohlen
- fur Kinder ab 6 Jahren und alter
- fur 6ffentliche Spielplatze
Jugendzentren
Schulhofe
Ausflugsplatze

Die Standardfarbe ist rot.
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Sicherheitspriifung nach EN 1176

Lieferumfang

2 Sitz- und Spielbalken
4 Standpfosten

7.15000

MaBstab 1:200

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhéhe < 1,00 m
(ausfuhrliche Erlduterung siehe Preisliste)

Fundamente

1 Stuck 310 x 120 x 40 cm
Aushubtiefe 80 cm

konstruktive Bewehrung vorsehen
(bauseits)

Achtung!

Fir BaustellenmaBe aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Anderungen vorbehalten.
Standpfosten auch aus Stahl
lieferbar.
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Technische Angaben

weiBgeschalt

Sitz- und Spielbalken @ 15 - 25 cm,
weiBBgeschalt, aus nicht impragnierter
Gebirgslarche, Standpfosten aus
Robinie @ 18 - 21 cm

Schragschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschragtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive HolzschutzmaBnahme

formschliissig

formschlissige Bolzenverbindung mit
eingefrasten Metallringen bei hoher
Beanspruchung in Querrichtung

Entlastungsschnitt

nicht herzgetrennte Teile mit Sage-
schnitt im Rundholz bzw. Entlastungs-
bohrung, dadurch gezielte Vorwegnah-
me der naturlichen Rissbildung

Verbindung der Spielbalken mit
den Standpfosten nach statischen
Erfordernissen

zur Farbgebung werden 16sungs-
mittelfreie Acryllacke verwendet,

die Verarbeitung erfolgt so, dass die
Struktur des Holzes noch gut erkennbar
bleibt, Standardfarbe rot

Abmessungen
(geringe Abweichungen méglich)

Hohe 1,20 m
Lange 11,50 m
Lange Spielbalken 7,00 m
Breite 0,65 m
Gewicht 650 kg

FAX 4180
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Weitere Erlauterungen zu den
Qualitatsmerkmalen siehe Preisliste.



